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Freemake Video Converter 

1 Videoの取り込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 編集 Videoを指定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［ビデオ］ボタンをクリ

ック 

① Videoファイルを

保存しているホルダ

を開く ② 編集するファイル

をクリック 

③ ［開く］ボタンをクリ

ック 
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3 編集ボタンを押す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 カット 1_カットのはじめ部分を指定する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 編集ファイルが追

加された ② ［編集］ボタンをク

リック 

① レバーが最初の

位置にあること確認

する 

② 選択範囲の先頭

ボタンをクリックする 
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5 カット 1_カットの終わり部分を指定する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 2回目のカット位置を指定した様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ カットボタンをクリックする→

選択された部分がカットされる 

③ 選択範囲の末尾

ボタンをクリックする 

② コマ送りボタンを使って、選択

範囲の末尾を微調整するする 

① 選択範囲の末尾

付近にスライドレバー

を移動する 

選択範囲を指定した

様子→この状態でカ

ットボタンを押す 
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7 3回目のカット位置を指定した様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 編集後のファイル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 選択範囲を指定

した様子→この状態

でカットボタンを押す 

② 編集終了後 OK

ボタンを押す 

① 編集されたファイ

ルに変わる 

③ 元のファイルと同じmpgで

保存します。このボタンをクリック

する 

Win8環境でフリーズ 

② 編集画面を保存したい場合 

［ファイル］をクリック→メニューか

ら［プロジェクトを保存］をクリック

する。（ドキュメントが保存される） 
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9 MPEG出力パラメータ画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 MPEG変換中の画面（スピードは CPUやグラフィックボードに依存します） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 保存場所は変更

可能 

②ファイル名は変更しない（変え

るとソフトがかってに終了） 

③ このボタンをクリッ

クする 

ファイル名は［からす

（1）］に変わっています 
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11 変換修了画面です→OKボタンを押す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DVDへの書き込み 

12 8項の画面に戻ります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［DVD］ボタンをクリック 
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13 DVD出力パラメータ画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 DVD作成画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［書き込み］ボタンをクリック 

［NTSC］を確認 
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15 書き込み修了画面→［いいえ］のボタンを押して終了する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


